Fournitures : carré de feutrine u

Perle brodée

A ©

2. pe

M‘Jl pev plus de Zxfois La traille de la grﬂmﬁﬂgj qu fil,

<2z

\)\\3
\\

» &l
Prendre le carré de feutrine,

mettre La perle au centre et joindre

Couper A ras de La perle
la feutrine.
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Coude bord A bord aneutrmz qui se
uniquement ce qui est & ras de Z%

%ﬁ@g@ﬂm dessus de La perle,

Couper Aun ras de La perle.
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Pour vous aider en coupant

n;:?latir feu trine

Coudre bord & bord, en ;m
cousu. Luand vous all
qu'une Pﬂtttﬂ ?m
Couper LA, sic f% casy afin d'avoir une forme bien ronde.

contre fcutrz’ne.
et couper le }:lus ;:rés
de la Parls.
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Ver au bout, il se peut,
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Au r
rme de quelques millimétres.

Coudre bord A bord.

Comme L'autre coté, il se }:eut

%&rle

reste, |

qu'une pointe Apparaisse,
il faudra recouper pour gue ce soit

bien bord A bord
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au rrez créer

Q/fk Linfini.

Maintenant
Vous avez
une gerle ronde,
trine,

es A Etre brodé.

La feutrine permet de mettre un p

8 carelles'etire un pen. L axemyla

perles mit dans tout Les sens.
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c'est des perles style pwtcﬁ.uiark, avec des tubes et des
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