REALISATION D'UNE

BOUTONNIERE AUTOMATIQUE
(AVEC MACHINE ELECTRONIQUE).

J'ai choisi ici des boutonniéres standards, point 16 de ma machine.

Une fois le point sélectionné, je me munis du pied
spécial boutonniere, a l'arriére duquel j'insére un des
boutons que j'ai choisis.

Je mets le pied en place, en n'oubliant surtout pas de
rabaisser ma languette noire. C'est elle qui vient en
butée du pied et qui permet de coudre la boutonniére a
la dimension souhaitée !
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Je vais maintenant glisser mon tissu sous le pied.
La boutonniere commence vers l'arriére, je dois
donc placer mon repere de boutonniére,
préalablement tracé sur le tissu, de facon a ce
que le bas de mon trait soit sous mon aiguille.
Comme ceci.

Ensuite j'appuie simplement sur la pédale de ma machine, je guide mon tissu sans le tirer ni
forcer dessus, et ma boutonniére se forme tout seule, sans effort, sous mes yeux réjouis !
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Et voila !

Pour fendre ma boutonniere, je place a son sommet
une épingle et je dégaine mon découd-vite, que
j'insére délicatement.
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Il me suffit alors de pousser sur le découd-vite, qui va
venir buter sur I'épingle, évitant ainsi tout ripage ou
accident !

Si besoin, je coupe les fil de trame qui émergentde la |
fente de boutonniere avec des ciseaux de précision.
(que I'on apercoit ici tout a droite de la photo). Aprés
avoir répété 6 fois cette opération, mes boutonniéres
sont terminées !
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